
INDOOR - Proiectoare montate pe suprafață

CARMAN

IP40 IK04                 RoHS

Descriere

Beneficii

Corp & Optică

• Carman este un corp de iluminat cu tehnologie COB LED, 
reglabil în două axe, având un aspect simplu și estetic. 

• Design modern și simplu.
• Structură simplă, ușor de instalat.
• Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
• Management termic de înaltă eficiență; stabilitate ridicată la 

funcționarea continuă.

• Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp 
electrostatic, alb mat sau negru.

• Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.
• Există posibilitatea montării unor obturatoare de fascicul 

luminos, pentru a proteja ochii in cazul contactului direct.

•   5 W >     765 Lm
• 10 W >   1530 Lm
• 18 W >    2550 Lm
• 28 W >    4284 Lm
• 38 W >    5814 Lm

Aplicații

Putere[W] / Luminozitate[Lm]

• Iluminat Comercial, Horeca, Office

Informații generale
• Tip Montaj: Pe șină
• Tip LED: COB
• Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
• Temperatură utilizare: -10 / +45
• UGR: <19 
• CRI: >80
• PF: >0.9
• Unghi: 24/40
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Date tehnice
Cod Putere[W] Luminozitate[Lm] Eficacitate[Lm/W] Temp. culoare[k] Dimensiuni[mm] Greutate[kg]

CRM05WW-MW/BK 5 765  153 3000K 164x40 0.5
CRM05NW-MW/BK 5 780  156 4000K 164x40 0.5
CRM05W-MW/BK 5 790  158 6000K 164x40 0.5
CRM10WW-MW/BK 10 1530  153 3000K 164x40 0.5
CRM10NW-MW/BK 10 1560  156 4000K 164x40 0.5
CRM10W-MW/BK 10 1580  158 6000K 164x40 0.5
CRM18WW-MW/BK 18 2550  142 3000K 183x50 0.6
CRM18NW-MW/BK 18 2600  144 4000K 183x50 0.6
CRM18W-MW/BK 18 2630  146 6000K 183x50 0.6
CRM28WW-MW/BK 28 4284  153 3000K 241x70 0.8
CRM28NW-MW/BK 28 4368  156 4000K 241x70 0.8
CRM28W-MW/BK 28 4424  158 6000K 241x70 0.8
CRM38WW-MW/BK 38 5814  153 3000K 257x82 0.9
CRM38NW-MW/BK 38 5928  156 4000K 257x82 0.9
CRM38W-MW/BK 38 6004  158 6000K 257x82 0.9

Cod Sistem de
suspendare

Sistem de 
aplicare

Clipsuri de 
încastrare

Kit de
emergență

Driver dim. 
0-10V

Driver
DALI

Senzor

Toate codurile NA NA NA Extern NA NA NA

Accesorii

Conector L Șină 1m Șină 2mConector I Conector X
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